
取扱説明書

REMOTEPOINT
NAVIGATOR GREEN 
リモートポイント・ナビゲーター グリーン
＜型番:VP4175／緑色レーザー製品＞

Rev.1

REMOTEPOINT
NAVIGATOR
リモートポイント・ナビゲーター
＜型番:VP4170-54-85744／赤色レーザー製品＞



重要なお知らせ（安全上のご注意）

警告
・レーザー光をのぞき込まないで下さい。
・レーザー光を人に向けないで下さい。
・レーザー光が目に入った場合は、直ちに専門医の診察を受けて下さい。
・小さな子供の手の届かない所に保管し、子供に使用させないで下さい。
・液漏れした電池は使用しないで下さい。
・電池の液が漏れたときは、素手で液を触らないで下さい。
・液が目に入ったときは、失明の原因になることがありますので、目をこすらず、
　すぐにきれいな水で洗い流した後に、医師にご相談下さい。
・分解したり、改造しないで下さい。
・水のかかる場所では使用しないで下さい。
・病院など無線機器の使用が禁止されている場所では使用しないで下さい。
・電子レンジなどで加熱することは危険ですので、行わないで下さい。
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注意
・電池は機器の表示に合わせて＋と－を正しく入れて下さい。
・電池交換時は、お使いの電池が使用期限内であることをご確認下さい。
・新しい電池と使用した電池、種類の違う電池を混ぜて使用しないで下さい。
・高温や多湿、火のそばや直射日光のあたる場所で使用、保管、放置しないで下さい。
・使用しないときは、本体から電池を取り外して下さい。



各部名称および機能
①レーザーポインターボタン
　レーザーポインター照射

③レーザー表示LED
　レーザーポインターボタンを
　押している間点灯

②レーザー光出力口

④進むボタン
　次のスライドに進む

⑦電池カバー
　（本体裏）
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⑤戻るボタン
　前のスライドに戻る

⑥ブラックアウトボタン（画面暗転）
　スライドショーの状態で、画面が黒くなる
　もう一度押すと元のスライド画面に戻る

⑨LED表示

⑧言語キーコード変更ボタン
　ブラックアウトボタンの
　設定を変更する場合に使用

リモコン本体

USBレシーバー



使用の準備について

＜電池セット＞
本体裏にある電池カバーを押し下げるようにして開けて下さい。
単４乾電池を＋と−の方向を間違えないようにしてセットして下さい。
※電池の交換は２本同時に行い、共通の電池を使用して下さい。

＜USBレシーバー接続＞
PCの電源を入れた状態で、USBポートにUSBレシーバーを接続して下さい。
『新しいハードウェアが見つかりました』というメッセージがPC画面の
ダイアログボックスに表示されます。通常は以上で使用準備完了です。

※電波の干渉等により、リモコンが認識されない場合がございます。
　その場合以下のペアリング設定を行って下さい。

＜ペアリング設定＞
１．PCからUSBレシーバーを１度取り外し、再接続して下さい。
２．USBレシーバーのLEDが数秒後に赤色に点灯し、その後、緑色に点滅します。
３．リモコンの進むボタン（　　）を10秒間押し続けると、USBレシーバーの
　　LEDが緑色に点灯し、その後、緑色に点滅します。（設定完了）
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他の2.4GHz帯無線機器との電波干渉により、動作が不安定になることがございます。
その場合、以下の無線チャンネル変更を行って下さい。

１．リモコンの電池を１度取り外し、再度電池をセットします。
２．戻るボタン（　　）を10秒間押し続けます。リモコンのレーザー表示LEDが点灯しますので、
　　その後、指を離してください。現在のチャンネル番号分、レーザー表示LEDが点滅します。
３．戻るボタン（　　）を押す毎にチャンネル番号が変更になり、
　　レーザー表示LEDがチャンネル番号分、点滅します。
　　（チャンネル番号は１～４です。）
４．進むボタン（　　）を押してチャンネルを確定します。（設定完了）

その他の設定について

＜無線チャンネル変更＞

＜言語キーコード変更＞
特定の言語では、プレゼンテーション中のブラックアウト（画面暗転）に異なる言語キーコードが
設定されている場合があり、リモコンのブラックアウトキーが正常に動作しない場合がございます。
以下の設定により言語キーコードを変更することができます。

１．PCの電源を入れた状態で、USBポートにUSBレシーバーを接続して下さい。
２．クリップの先などで、言語キーコード変更ボタンを押して下さい。
３．LEDがオレンジ色に点灯します。（設定完了）
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製品仕様
製品名 リモートポイント・ナビゲーター グリーン リモートポイント・ナビゲーター
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型番

通信方式

VP4175 VP4170-54-85744

レーザー
緑色（515nm）

クラス２レーザー（消費生活用製品安全法適合品） 

無線（2.4GHz）方式

通信範囲 15m

本体サイズ／重量 51mm × 102mm × 25mm ／ 約78g（電池含む）

レシーバーサイズ 17mm × 80mm × 9mm

電源 単４アルカリ乾電池 ×２本

赤色（635nm）

システム環境
Windows Vista, 7 , 8／8.1, 10

Windows、Windows Vista 及びPowerPointは、Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標、又は商標です。
Apple、Keynote、Mac及びＭac OSは、米国及び他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

リモコン本体、USBレシーバー、単４アルカリ乾電池×２本
キャリングケース、取扱説明書（保証書含む）

Microsoft PowerPoint

同梱品

Mac OS X以降 Apple Keynote




